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8 (351) 223-20-13       uza-chel@yandex.ru      uza-chel.ru


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на шкафы управления 
«___» ________ 20__ г.
Сведения о заказчике
	Наименование заказчика
	

	Юр. адрес
	

	ИНН 
	
	КПП
	
	Телефон/ факс
	

	Веб-сайт
	
	e-mail
	

	ФИО контактного лица
	

	Должность
	
	Телефон
	

	Название объекта
	

	Место установки
	


Группа электродвигателей

	Общее количество электродвигателей
	
	Рабочих(1)
	
	Резервных(2)
	

	Схема переключения
	□ Работа с переменным мастером(3)
	□ Работа с постоянным мастером(4)

	Частотное регулирование
	□ Один преобразователь частоты
	□ ПЧ на каждый электродвигатель
	□ Нет

	Тип ручного управления(5)
	□ Пуск через контактор
	□ Пуск через УПП
	□ Пуск через ПЧ
	□ Нет

	Максимальная длина кабеля от шкафа управления до двигателя, м
	

	Подробное описание алгоритма работы
	

	

	


(1) Количество одновременно работающих электродвигателей (один основной и дополнительные электродвигатели, включающиеся по сигналу управляющих реле или датчика)
(2) Количество резервных электродвигателей (включаются автоматически при аварии системы управления)
(3) С преобразователем частоты работают все электродвигатели попеременно
(4) С преобразователем частоты работает только один электродвигатель
(5) Пуск электродвигателей в ручном режиме и при включении дополнительных насосов в автоматическом режиме
Данные электродвигателей

	Номер двигателя
	1
	2
	3
	4

	Марка двигателя
	
	
	
	

	Мощность, кВт
	
	
	
	

	Напряжение, В
	
	
	
	

	Номинальный ток, А
	
	
	
	

	Номинальная частота вращения, об/мин
	
	
	
	

	Тип электродвигателей
	□ Асинхронный с к.з. ротором
	□ Асинхронный с фазным ротором

	Наличие встроенных устройств в двигателе
	□ PTC-датчик
	□ Термореле

	
	□ Pt100/Pt1000
	

	Примечания
	

	


Параметры шкафа и окружающей среды

	Стандартное климатическое исполнение шкафов управления соответствует УХЛ4 по ГОСТ 15150

[температура окружающего воздуха не более +40 (С и не ниже 0 (С, средняя за 24 ч – не более 35 (С].

	□ Прочие условия
	Рабочая температура, оС. Минимум
	
	Максимум
	
	Влажность до, %
	

	Расположение вводов/выводов во всех шкафах управления – снизу.

	Ограничения по габаритам, мм
	Высота
	
	Ширина
	
	Глубина
	

	Исполнение
	□ Навесное
	□ Напольное

	Степень пылевлагозащиты
	□ IP31
	□ IP54
	□ Другая:


Дополнительные параметры шкафа управления
	Количество вводов питания
	□ Один
	□ Два ввода без АВР
	□ Ввод на каждый электродвигатель

	□ Другое:

	Диспетчеризация
	□ Нет
	□ Проводная
	□ GSM
	□ Другая:

	Режим поддержания давления
	□ Постоянно
	□ Режим день/ночь
	□ Другой:

	

	Последовательный интерфейс
	□ Нет
	□ RS-485, Modbus RTU
	□ Другой:

	Коммутация и защита
	□ Внешний разъединитель 
	□ Ограничитель перенапряжения («грозозащита»)

	□ Реле контроля фаз
	□ Сетевой дроссель
	□ Моторный дроссель
	□ Синус-фильтр
	□ ЭМИ-фильтр


Параметры поддерживаемого показателя датчика
	Предел датчика
	
	Рабочее
	
	Максимальное
	

	Обратная связь
	□ 4-20 мА
	□ Дискретно (по уровням)
	□ Другое:

	Наличие внешних аварий
	□ Внешняя авария насоса(1)
	□ Реле 
«холостого хода»(2)
	□ Термоконтакт 

    (РТС)
	□ Другое:




(1) Входит в стандартную комплектацию шкафа (входные контакты 220 В, 50 Гц).

(2) Шкаф в стандартном исполнении имеет встроенную электронную защиты от «сухого хода» с настраиваемым пределом срабатывания.
Дополнительное оборудование (для включения в комплект поставки)
	1
	□ Преобразователь давления, 4-20 мА
	Предел датчика, бар
	
	Резьба
	□ М20х1,5
	□ G1/2
	□ G1/4

	2
	□ Кран трехходовой
	Исполнение
	□ внутр.М20х1,5-нар.G1/2
	□ Другое:

	3
	□ Трубка петлевая
	Исполнение
	□ внутр.G1/2-нар.G1/2
	□ Другое:

	4
	□ Бобышка 
	Исполнение
	□ G1/2 L50мм d7
	□ Другое:


Примечания:
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